





GUTMANN FPS-K

Aufliegende Absturzsicherung als vorkonfektionierte Sets fiir nachfolgende
Rahmenmaterialien fiir die Glasstarken 12,76 mm und 16,76 mm.

- ‘L;za— min. 17 =

HOLZ ALUMINIUMFENSTER HOLZFENSTER

i
L LT
I l.'\\' iY.‘H\\\\i
.\Iw a“““g.““t

KUNSTSTOFF ALUMINIUMSYSTEM KUNSTSTOFFSYSTEM

Abbildungen nicht maf3stablich

KONSOLENBEFESTIGUNG 110 MM VON DEN AUSSENKANTEN GRUNDPROFILE.
MAXIMALER ABSTAND ZUEINANDER 800 MM. BEI GROSSEREM ABSTAND IST EINE WEITERE KONSOLE MITTIG ZU SETZEN.

WEITERE FUNKTIONSELEMENTE, WIE INSEKTENSCHUTZ-SYSTEME, ROLLADEN, RAFFSTORE, ETC. KONNEN ZWISCHEN
ABSTURZSICHERUNG UND FENSTER MONTIERT WERDEN.




Unsere neuen FPS-Sets lassen sich dank intelligentem
Konfigurator spielend bestellen.

tuulo ist das digitale Werkzeug von GUTMANN mit dem auf dem Com-
puter und dem Tablet Fenster, Tiiren und Fensterbédnke extrem schnell
geplant und bestellt werden kdnnen. Einfach im Browserfenster. Tuulo
informiert liber Lagerbestande, Lieferzeiten und den Bestellstatus.
tuulo kalkuliert nicht nur alle Bestellungen gemaf} den hinterlegten
Lieferbedingungen, sondern auch aufwendige Konfigurationen wie
Fensterbdnke und Kantteile.
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FPS Konfigurator

Glashohe

ohe (Firsthohe)

Gruppe
Binnenland

Magliche AbmaBe nach Glasstatik Magliche AbmaBe nach allgemeinen Konstruktion anlegen
folgre bauaufsichtlichen Priifzeugnis
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Min Hohe
Befestigungs Optionen E

Mit wenigen Klicks bestellt

Tuulo bietet eine statische Vordimensionierung an welche es dem Kunden erleichtert
die gesetzlichen Vorgaben und Normen zu erfiillen. Weiterhin besteht die Méglichkeit
Elemente nach Wunschmaf zu konfigurieren, welche auBerhalb unserer Zulassung
liegen.

1| Systemart und Farbe auswahlen
2| Maf3e eingeben

3| Rahmenprofil wdhlen

4 Glasstdrke wahlen
5 Statische Vordimensionierung starten

6| In den Warenkorb legen
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FPS-Konfigurator Konstruktion Automatische Klick!
starten anlegen Priifung Im Warenkorb
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